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	       Технический райдер                                         группы

        « АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
	


I. FOH пульт:
	Alien & Heat
	серий GL, ML

	Soundcraft
	серий GB, k, MH или Spirit 8, Spirit Live 42, LX7ii, Live 8

	Midas
	серий H или Venice

	Yamaha
	серий M, PM, MG


!!! ВАЖНО !!!
Пульт должен иметь:

Минимум 24моно канала;
Минимум 4-х полосный EQ с двумя параметрическими серединами;

Минимум 8 AUX SENDS, переключаемые пре-, пост-;
Минимум 8-моно (4-стерео) подгруппы (1-2 Drums, 3-4 Vocal, 5-6 Guitars, 7-8 Keyboards).
I.I. Распределение по входам пульта и способы подключения:

	№ канала
	Инструмент
	способ подключения
	insert

	1
	Bass drum
	AKG D-112, Shure (кроме PG)
	com/gate

	2
	Snare Hi
	минимум Shure SM-57
	com/gate

	3
	Snare Lo
(optional)
	минимум Shure SM-57
	gate

	4
	Hi-Hat
	Конденсаторный микрофон
	

	5
	Tom I
	Shure (кроме PG), Sennheiser, AKG, Beyerdynamic
	com/gate

	6
	Tom II
	
	com/gate

	7
	Bass tom
	AKG-330, SM-57
	com/gate

	8-9
	Over L-R
	Конденсаторные микрофоны
	

	10
	Bass-guitar
	Direct Box Line
	compres.

	11
	Guitar-1
	Sm57
	

	12
	Guitar-2
	Sm57
	

	13-16
	Keyboard
	Direct Box Line (4)
	

	17
	
	
	

	18
	Vocal Key
	Shure (кроме PG), Sennheiser, AKG
	com/gate

stereo
group

	19
	Vocal Bass-Guitar
	
	

	20
	Vocal Guitar
	
	

	21
	Vocal Guitar
	
	

	22-23
	return Hall
	Hall
	

	24
	return DDL
	TAP Delay
	


II. Мониторные линии и «прострелы»:

II.I. Мониторы – 5 (пять) линий – на каждую отдельный минимум 15-полосный графический эквалайзер (можно на сцене):
1-я линия –Vocal –  2 монитора;

2-я линия – Bass guitar - 1 монитор;
3-я линия – Guitar -1 монитор;
4-я линия – Key - 1 монитор;
5-я линия – Drums – 1 монитор.
каждый монитор – мин.300 Вт RMS
II.II. «Прострелы» - минимум 500 Вт RMS с каждой стороны. На каждую сторону отдельный минимум 15-полосный графический эквалайзер (можно на сцене).
III. 
Кабинеты:
1. Bass-guitar - (Ampeg, Fender BXR-300, Hartke…) мощность минимум 300Вт 

2. Guitars: Fender, Marshall JCM 800, 900, 2000, VOX AC30, Peavey 5150 минимум 100 Вт. 
3. Keyboards - Full Range combo или активный монитор класса JBL EON
IV.
Ударная установка: Tama, Yamaha, Pearl, DW, Sonor, Ludwig, Premier:
Bass Drum - 22" or 24", Toms 1 & 2 - 12" и 13"(13" и 14"), Floor Tom - 16" or 18",
 Стул для барабанщика, стойки под тарелки, стойка под малый барабан,
стойка Hi-Hat. (Peavay, Amati, Takton не предлагать!)
V.
Обработка:

1. Пространственная – минимум два прибора – Hall и обязательно TAP Delay:
Yamaha SPX, REV; Lexicon MX, MPX, PCM; TC Electronic D-Two, серия M
(Alesis, ART, Behringer, DigiTech, DOD и т.п. не предлагать!)
2. Компрессоры/гейты – класса Drawmer, dbx, BSS - 10 линий;
VI.
FOH пульт устанавливается в центре партера!
VII. 
Мощность аппаратуры из расчета минимум 20(двадцать) Вт RMS на 1(одно) зрительское место.
VIII. Прочее:
1. Двухъярусная стойка для Keyboards
2. Сеть 220 Вольт (см. план сцены)
Необходимое время для настройки (sound-check) составляет два часа - ПРИ УСЛОВИИ ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ СО СТОРОНЫ МЕСТНОГО ПЕРСОНАЛА.
МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ САУНДЧЕКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ ГРУППЫ.

В техническом райдере изложены все необходимые технические условия проведения концертов группы «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». Любые изменения условий технического райдера согласовывать со звукорежиссером группы
В случае если по каким-либо причинам Вы не можете выполнить хотя бы одно из условий технического райдера, Вы обязаны своевременно сообщить об этом звукорежиссеру или директору группы.
Каждый лист райдера должен быть подписан организатором концерта и предоставлен во время передачи билетов для группы директору. В случае невыполнения одного из условий райдера, директор группы вправе отменить  или сократить концерт!! без последующего ущемления прав группы.
.






























































































































